
流量	 处理污水时高达100立方米/小时 
 处理粘稠度5%的污泥时高达70立方米/小时

 
典型应用 

• 污水运输车停靠作业 
• 保护泵不受损害 
• 油脂/污泥过滤 
    
   

现场维护   ‘快拆（quick	release)’检查端口允许工作人员在不移动设备的情况下拆装刀具	

	 	 	 	 组，减少了维护所需要的时间。

低耗能    节能驱动电机在旋转时仅消耗1.5或2.2千瓦的能量即可产生高扭矩。 

低转速    耐磨刀具组的低转速可以在极大降低机械磨损率的同时减少噪音和震动的产生。

PLC	保护系统   Muncher拥有过载保护系统，可以有效防止研磨机被严重损坏，	

	 	 	 	 减少昂贵的停机时间。

污水运输车接收作业  Muncher的流量可以和停靠卸货作业的污水运输车相匹配。

法兰连接   可选标准150毫米和100毫米及Bauer‘快拆(quick	release)’联轴器。	

回拉式刀具组   拆卸时不影响管道。

内置废物储存器(trash	trap) 捕获任何退料，再将其通过检查端口清除。

标准化    关键部件可与Muncher系列所有机型互换使用。有效减少所需要的零件储备数量。

CT201 TR Muncher® 

系列切割机 

‘这款加入Mono	Muncher切

割机家族的新成员提供了在

固体研磨和污泥处理方面更

具竞争力的解决方案。	’
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