
加药泵

Dosing
Pump



特殊结构材质

除泵体，连杆和吸入腔外的所
有部件均为不锈钢材质。吸入
腔采用高密度聚乙烯制造。

耐用的驱动

专门选择的驱动及减速机寿命更
长。驱动可以选择固定转速或者
变转速(手动调速或变频调速)。

弹性定子

使 用 灵 活 且 耐 磨 ， 可 根 据 不
同 的 输 送 介 质 选 择 多 种 不 同
材质。

端盖及机封仓为PVDF材质。
当遇到特殊化工工况时，泵内
部件可以选用哈氏合金。

特性 & 优点 /

典型应用包括 /

流量 /

压力 /

温度 /

专门用于低流量计量或加药工艺 - 
可以连续精准的输送介质

酸，碱性介质
排泥工艺
食品原料
酒类原料
化工输送
选矿厂
染料，油墨
絮凝剂
化妆品
油化工

最大 72 bar / 1044 psi

最高120℃ / 248°F
(不锈钢材质)



可替换的部件

一部分加药泵的零件可与小型
C系列泵互相替换，降低库存
需求。

全封闭式万向节

全封闭式的传动部件可以最大化
使用寿命，最小化停机时间。

流量计

可选配流量计以监视泵的流量
或温度，最高压力72bar。

平稳的输送模式

对介质的剪切力和挤压破坏力
极小，也不会形成脉冲或乳化
作用。

新的连杆设计

新的Mono连杆设计可满足高达
72bar的压力需求。

可进行液气混输

泵 中 不 会 产 生 气 阻 。 定 转 子
之 间 的 过 盈 配 合 形 成 的 可 靠
密 封 使 得 泵 可 以 轻 松 的 进 行
固液气三相混输。



手动调速电机

减速电机

产品尺寸 /

所有尺寸均为参考。
如需完整授权图纸或泵的选型咨询，请联系Mono

电机类型 泵型
功率

泵型
泵重

带电机

减速电机 /

手动调速电机 / 



性能参数 /

流
量

扬程

如需选型指导，请联系Mono
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